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0,66m

1,10m

1,57m

0,88m

1,33m

1,80m

2,01m

2,66m

3,10m

3,57m

2,88m

3,33m

3,80m

4,01m

1,29m

1,71m

2,17m

1,52m

1,95m

2,40m

2,64m

0,49m

0,53m

0,58m

0,51m

0,56m

0,61m

0,63m

1,40m

1,88m

2,37m

1,66m

2,11m

2,61m

2,89m

0,12m

0,12m

0,12m

0,12m

0,12m

0,12m

0,12m

5,60kg

7,88kg

10,57kg

6,73kg

9,34kg

11,85kg

13,15kg

3
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Extra
Escadote profissional em alumínio - Soldadura Robotizada. 
Degraus antiderrapantes (120 mm) e plataforma (290 mm) com largura Extra, articulações de alta qualidade e porta ferramentas. 
Cintas de segurança e pés antiderrapantes Extra. 

120 m
m

290 mm

EN 131

PRO

Multiflex
Escada multifunções profissional em alumínio com plataforma. 
Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e bancada de trabalho (1400x300 mm). 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. 
Articulações Multiflex e estabilizador antiderrapante. 

4x3 15,96kg3,40m3,52m 4,59m 1,71m1,77m 2,90m 0,35m 0,27m0,96m 1,00m 3,00m

1400 mm

300 mm

300 mm 30 mm

3
0

 m
m
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Teleflex
Escada articulada telescópica profissional em alumínio. 
Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e em superfícies desniveladas. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. 
Articulações Multiflex, sistema de bloqueio da parte deslizante e tacos antiderrapantes. 
Estabilizador Jumbo para máxima estabilidade e preparado para superfícies irregulares.

Protect
Plataforma profissional de trabalho portátil em alumínio com guarda-corpos de segurança. 
Proteção traseira, portas de acesso automáticas e porta ferramentas. 
Degraus (60 mm) e plataforma alargados (455x600 mm) para reforçar o conforto e a resistência do produto. 
Facilidade de transporte e arrumação. 

EN 131
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EN 131

PRO

3+3

5+5

4+4

3+4

4+5

10,51kg

17,69kg

12,61kg

11,46kg

13,55kg

2,81m

4,97m

3,89m

3,35m

4,43m

2,91m

5,15m

4,03m

3,47m

4,59m

4,00m

6,16m

5,08m

4,54m

5,62m

1,44m

2,52m

1,98m

1,71m

2,25m

1,49m

2,61m

2,05m

1,77m

2,33m

2,63m

3,71m

3,17m

2,90m

3,44m

0,56m

0,56m

0,56m

0,56m

0,56m

0,94m

1,50m

1,22m

1,22m

1,50m

0,22m

0,22m

0,22m

0,22m

0,22m

300 mm 30 mm

3
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0,48m

0,95m

1,43m

1,95m

0,72m

1,20m

1,66m

2,48m

2,95m

3,43m

3,95m

2,72m

3,20m

3,66m

1,59m

2,05m

2,53m

3,05m

1,82m

2,30m

2,76m

0,64m

0,65m

0,65m

0,65m

0,65m

0,65m

0,65m

1,99m

2,49m

3,04m

3,54m

2,19m

2,76m

3,28m

0,38m

0,38m

0,38m

0,38m

0,38m 

0,38m

0,38m

17,66kg

21,24kg

24,67kg

27,09kg

19,94kg

22,81kg

25,97kg

2

4

6

8
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7 

455 mm

600 mm

60 m
m

102

E
sc

a
d
a
s e

 E
sc

a
d
o
te

s



www.teicocil.com

Escadote Master
Plataforma de trabalho móvel em alumínio.
Plataforma e degraus XL.
Porta ferramentas.
Corrimão de segurança.
Facilidade de montagem e transporte.
Ideal para utilização em armazéns.

440mm

755mm

160mm

6

8

10

12

1,45 m

1,95 m

2,40 m

2,90 m

3,45 m

3,95 m

4,40 m

4,90 m

2,37 m

2,87 m

3,32 m

3,82 m

1,00 m

1,00 m

1,00 m

1,20 m

2,85 m

3,41 m

3,97 m

4,53 m

0,26 m

0,26 m

0,26 m

0,26 m

37,50 kg

41,00 kg

44,50 kg

51,50 kg

14 3,50 m 5,50 m 4,32 m 1,40 m 5,20 m 0,26 m 60,50 kg

16 3,90 m 5,90 m 4,82 m 1,40 m 5,65 m 0,26 m 69,00 kg
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Elite X1
Escada profissional simples, de 1 lance, em alumínio. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. 
Tacos antiderrapantes e estabilizador de segurança (antiderrapante) a partir de 12 degraus.

Elite X2
Escada profissional transformável de 2 lances em alumínio. 
Gancho profissional e de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. 
Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

30 mm

3
0

 m
m

300 mm

>  3,00 m

EN 131

PRO
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10

18

7

9

16

12

20

14

4,67kg

10,07kg

3,32kg

4,22kg

8,49kg

6,21kg

12,28kg

7,55kg

0,35m

0,35m

0,35m

0,35m

0,35m

0,35m

0,35m

0,35m

2,79m

4,95m

1,97m

2,52m

4,41m

3,33m

5,49m

3,87m

2,88m

5,12m

2,04m

2,60m

4,56m

3,44m

5,68m

4,00m

3,97m

6,14m

3,16m

3,70m

5,60m

4,52m

6,68m

5,06m

60mm

73mm

60mm

60mm

66mm

60mm

73mm

66mm

30 mm

3
0
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m

300 mm

11,94kg

8,43kg

10,34kg

15,50kg

18,54kg

2x10

2x7

2x9

2x12

2x14

0,41m

0,41m

0,41m

0,41m

0,41m

5,87m

4,52m

5,33m

6,95m

7,76m

4,68m

3,33m

4,14m

5,76m

6,57m

2,88m

2,04m

2,60m

3,44m

4,00m

4,84m

3,44m

4,28m

5,96m

6,80m

2,88m

2,04m

2,60m

3,44m

4,00m

2,79m

1,97m

2,52m

3,33m

3,87m

3,97m

3,16m

3,70m

4,52m

5,06m

0,13m

0,12m

0,12m

0,14m

0,14m
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Elite X3
Escada profissional transformável de 3 lances em alumínio. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. 
Gancho profissional e de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. 
Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

EN 131

PRO7,76m

5,60m

6,95m

8,57m

19,31kg

13,19kg

17,12kg

23,32kg

6,80m

4,56m

5,96m

7,64m

2,88m

2,04m

2,60m

3,44m

6,57m

4,41m

5,76m

7,38m

3x10

3x7

3x9

3x12

4,84m

3,16m

4,28m

5,68m

4,68m

3,06m

4,14m

5,49m

5,87m

4,25m

5,33m

6,68m

0,48m

0,48m

0,48m

0,48m

0,19m

0,18m

0,19m

0,20m

300 mm 30 mm

3
0

 m
m

Corda X3
Escada profissional de 3 lances extensível com corda em alumínio. 
Mecanismo de corda e rodas para facilitar a abertura da escada sem articulações laterais, 
prevenindo lesões na utilização do produto. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm.

EN 131

PRO
3x10 21,20kg0,48m 0,19m7,76m6,57m6,80m2,88m

300 mm 30 mm

3
0

 m
m

>  3,00 m

>  3,50 m
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Master
Andaime modular profissional em alumínio. 
Construção soldada em tubos com diâmetro de 50,8 mm e espessura de 2 mm. 
Dimensão da plataforma 1670x600 mm, máxima estabilidade, com rodas giratórias e base dobrável. 
Montagem facilitada sem ferramentas.

600 mm

1670 mm

490cm

390cm

290cm

190cm

110cm
190cm

390cm

PACK A PACK B 

(A+B)

PACK C 

(A+B+C)

PACK D 

(A+B+C+D)

PACK E 

(A+B+C+D+E)

590cm

690cm

290cm

A

A+B+C+D+E

A+B+C

A+B

A+B+C+D

1,10m

5,90m

2,90m

1,90m

3,90m

3,10m

7,90m

4,90m

3,90m

5,90m

1,90m 1.85m 0.70m

6,90m 1.85m 0.70m

3,90m 1.85m 0.70m

2,90m 1.85m 0.70m

4,90m 1.85m 0.70m

39,47 kg210x23x78cm

184,22kg210x104x78cm

111,90kg210x55x78cm

56,31 kg210x36x78cm

131,64kg210x73x78cm

PACKS
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EN 131

BRICO

Classik
Escadote em alumínio para utilização bricolage (DIY). 
Plataforma lacada sem superfícies cortantes, degraus estriados antiderrapantes com duplo rebite e arco de segurança. 
Cintas de segurança a partir de 5 degraus e pés antiderrapantes.

0,35m

0,77m

1,19m

0,56m

0,98m

1,40m

1,61m

2,35m

2,77m

3,19m

2,56m

2,98m

3,40m

3,61m

0,96m

1,38m

1,80m

1,17m

1,59m

2,01m

2,22m

0,38m

0,43m

0,48m

0,40m

0,45m

0,50m

0,52m

1,05m

1,51m

1,97m

1,28m

1,74m

2,20m

2,43m

0,12m

0,12m

0,12m

0,12m

0,12m

0,13m

0,13m

2,48kg

3,62kg

4,93kg

3,04kg

4,23kg

5,84kg

6,51kg

2

4

6

3

5

7

8

Réguas de Alumínio

Refª. 6

Refª. 8

Refª. 10

Refª. 11

0,47kg

0,94kg

1,40kg

0,70kg

1,17kg

1,63kg

1,86kg

2,32kg

2,79kg

1000x60x20mm

2000x60x20mm

3000x60x20mm 

1500x60x20mm

2500x60x20mm

4000x60x20mm

5000x60x20mm

6000x60x20mm

REF.6

1.00

2.00

3.00

1.50

2.50

3.50

4.00

5.00

6.00

0,59kg

1,17kg

1,76kg

0,88kg

1,47kg

2,05kg

2,34kg

2,92kg

3,50kg

1000x80x20mm

2000x80x20mm

3000x80x20mm 

1500x80x20mm

2500x80x20mm

4000x80x20mm

5000x80x20mm

6000x80x20mm

REF.8

0,72kg

1,43kg

2,13kg

1,07kg

1,78kg

2,49kg

2,84kg

3,54kg

4,25kg

1000x100x20mm

2000x100x20mm

3000x100x20mm 

1500x100x20mm

2500x100x20mm

4000x100x20mm

5000x100x20mm

6000x100x20mm

REF.10

1,11kg

2,21kg

3,30kg

1,66kg

2,76kg

3,85kg

4,40kg

5,50kg

6,60kg

1000x110x20mm

2000x110x20mm

3000x110x20mm 

1500x110x20mm

2500x110x20mm

3500x110x20mm

4000x110x20mm

5000x110x20mm

6000x110x20mm

REF.11REF

3500x60x20mm 3500x80x20mm 3500x100x20mm
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Super
Escadote reforçado em alumínio. 
Degraus estriados antiderrapantes com largura de 120 mm e duplo rebite. 
Plataforma lacada sem superfícies cortantes e arco de segurança. 
Cintas de segurança a partir de 5 degraus e pés antiderrapantes.

EN 131

PRO

0,57m

1,02m

1,44m

0,79m

1,23m

1,65m

2,57m

3,02m

3,44m

2,79m

3,23m

3,65m

1,20m

1,63m

2,06m

1,41m

1,84m

2,27m

0,41m

0,48m

0,53m

0,45m

0,50m

0,59m

1,20m

1,74m

2,20m

1,51m

1,89m

2,43m

0,14m

0,14m

0,14m

0,14m

0,14m

0,14m

3,78kg

5,42kg

7,20kg

4,57kg

6,34kg

8,08kg

3

5

7

4

6

8

120 mm

EN 131

BRICO

Duplo
Escadote em alumínio de duplo acesso. 
Degraus estriados antiderrapantes com duplo rebite e dispositivo de segurança antiabertura. 
Cintas de segurança e pés antiderrapantes.

0,14m

0,62m

1,10m

0,38m

0,86m

1,34m

2,14m

2,62m

3,10m

2,38m

2,86m

3,34m

0,65m

1,14m

1,63m

0,90m

1,39m

1,88m

0,41m

0,46m

0,51m

0,44m

0,49m

0,54m

0,70m

1,22m

1,74m

0,96m

1,48m

2,00m

0,16m

0,16m

0,16m

0,16m 

0,16m

0,16m

3,16kg

5,34kg

7,49kg

4,16kg

6,41kg

8,61kg

3

5

7

4

6

8
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Conforto
Escadote extra-largo com arco de segurança. 
Plataformas alargadas antiderrapantes (265x385 mm), estabilidade reforçada e dispositivo de segurança antiabertura. 
Facilidade de transporte e arrumação.

EN 131

DOM

0,47m

0,97m

0,72m

2,47m

2,97m

2,72m

0,87m

1,37m

1,12m

0,48m

0,48m

0,48m

0,95m

1,49m

1,22m

0,09m

0,09m

0,09m

4,70kg

8,50kg

6,50kg

2

4

3

265 mm

3
8

5
 m

m

Delux
Banco escadote em alumínio. 
Plataforma ampla (265x385 mm), degraus estriados antiderrapantes com duplo rebite e dispositivo de segurança antiabertura. 
Cintas de segurança e pés antiderrapantes. 
Facilidade de transporte e arrumação.

EN 14183

DOM
0,60m 2,60m 0,44m 0,78m 0,17m3 2,92kg

265 m
m

385 m
m
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Articulada
Escada articulada telescópica em alumínio. 
Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e em superfícies desniveladas. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 285 mm. 
Articulações Multiusos sistema de bloqueio da parte deslizante e tacos antiderrapantes. 
Base alargada para maior estabilidade.

Multiusos
Escada multifunções em alumínio com plataforma. 
Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e bancada de trabalho (1400x290 mm). 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 285 mm. 
Articulações Multiusos e estabilizador antiderrapante.

EN 131

PRO

EN 131

BRICO

285  mm 30 mm

3
0

 m
m

3+3

4+4

8,92kg

10,79kg

2,77m

3,85m

2,87m

3,99m

3,96m

5,04m

1,44m

1,98m

1,49m

2,05m

2,63m

3,17m

0,62m

0,73m

0,92m

1,48m

0,21m

0,21m

285  mm 30 mm

3
0

 m
m

1400 mm

290 mm

4x3 14,94kg3,35m3,47m 4,54m 1,69m1,75m 2,87m 0,33m 0,25m0,94m 0,93m 2,93m
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Telescópica
Escada telescópica em alumínio. 
Degrau antiderrapante confortável 40 x 40 mm. 
Tacos antiderrapante. 
Facilidade de transporte e arrumação.

EN 131

DOM77x49x9cm

89x52x10cm

2,61m

3,81m

9

13

3,65m

4,81m

0,45m

0,47m

2,52m

3,68m

0,74m

0,86m

6,70kg

10,70kg

0,07m

0,09m

Trek X1
Escada simples, de 1 lance, em alumínio. 
Degrau antiderrapante confortável (25x25 mm) e largura interior da escada com 290 mm. 
Tacos antiderrapantes e estabilizador de segurança (antiderrapante) a partir de 12 degraus.

EN 131

PRO

10

14

7

9

12

4,29kg

6,81kg

3,10kg

3,89kg

5,96kg

0,34m

0,34m

0,34m

0,34m

0,34m

2,79m

3,87m

1,97m

2,52m

3,33m

2,88m

4,00m

2,04m

2,60m

3,44m

3,97m

5,06m

3,16m

3,70m

4,52m

52mm

58mm

52mm

52mm

58mm

290 mm 25 mm

2
5

 m
m

>  3,00 m
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Trek X3
Escada transformável de 3 lances em alumínio. 
Degrau antiderrapante confortável (25x25 mm) e largura interior da escada com 290 mm. 
Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. 
Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

EN 131

PRO

Trek X2
Escada transformável de 2 lances em alumínio. 
Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. 
Degrau antiderrapante confortável (25x25 mm) e largura interior da escada com 290 mm. 
Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

EN 131

PRO5,60m

4,25m

5,06m

6,68m

10,72kg

7,60kg

9,52kg

13,28kg

2x10

2x7

2x9

2x12

0,40m

0,40m

0,40m

0,40m

4,41m

3,06m

3,87m

5,49m

4,56m

3,16m

4,00m

5,68m

2,88m

2,04m

2,60m

3,44m

2,79m

1,97m

2,52m

3,33m

3,97m

3,16m

3,70m

4,52m

120mm

110mm

115mm

130mm

2,88m

2,04m

2,60m

3,44m

290  mm 25 mm

2
5

 m
m

290  mm 25 mm

2
5

 m
m

7,49m

5,06m

6,41m

17,86kg

11,90kg

15,07kg

6,52m

4,00m

5,40m

2,88m

2,04m

2,60m

6,30m

3,87m

5,22m

3x10

3x7

3x9

4,84m

3,16m

4,28m

4,68m

3,06m

4,14m

5,87m

4,25m

5,33m

0,47m

0,47m

0,47m

180mm

145mm

155mm

112

E
sc

a
d
a
s e

 E
sc

a
d
o
te

s



www.teicocil.com

305mm
25mm

6

8

9

11

12

16

19

2,03 m

2,59 m

2,96 m

3,46 m

4,00 m

4,91 m

6,01 m

1,96 m

2,50 m

2,86 m

3,34 m

3,86 m

4,74 m

5,80 m

2,99 m

3,54 m

3,81 m

4,35 m

4,89 m

5,70 m

6,78 m

0,36 m

0,36 m

0,36 m

0,51 m

0,51 m

0,51 m

0,51 m

0,07 m

0,07 m

0,07 m

0,07 m

0,07 m

0,07 m

0,07 m

3,12 kg

3,96 kg

4,48 kg

5,53 kg

6,27 kg

7,78 kg

9,40 kg

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

5.00

6.00

Eco X1
Escada simples, de 1 lance, em alumínio. 
Degrau redondo.

DOM

305mm
25mm

6+6

8+8

9+9

11+11

12+12

0,55 m

0,55 m

0,55 m

0,55 m

0,55 m

7,23 kg

8,97 kg

10,03 kg

12,09 kg

13,59 kg

3,32 m

4,40 m

5,03 m

5,78 m

6,57 m

3,44 m

4,56 m

5,21 m

5,99 m

6,81 m

2,03 m

2,59 m

2,96 m

3,46 m

4,00 m

1,96 m

2,50 m

2,86 m

3,34 m

3,86 m

3,27 m

3,81 m

4,08 m

4,62 m

5,16 m

4,35 m

5,43 m

5,97 m

6,79 m

7,60 m

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

0,12 m

0,12 m

0,12 m

0,12 m

0,12 m

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Eco X2
Escada transformável de 2 lances em alumínio. 
Degrau redondo.
Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. 

DOM
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305mm
25mm

6+6+6

8+8+8

9+9+9

11+11+11

0,61 m

0,61 m

0,61 m

0,61 m

11,25 kg

13,86 kg

15,47 kg

18,61 kg

3,32 m

4,40 m

5,03 m

5,78 m

3,44 m

4,56 m

5,21 m

5,99 m

4,08 m

5,16 m

5,70 m

6,51 m

4,67 m

6,03 m

6,92 m

7,68 m

4,84 m

6,24 m

7,17 m

7,95 m

5,71 m

7,06 m

7,87 m

8,68 m

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

0,16 m

0,16 m

0,16 m

0,16 m

2.00

2.50

3.00

3.50

Eco X2
Escada transformável de 3 lances em alumínio.
Degrau redondo.
Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. 

DOM

Handy
Andaime bricolage em alumínio. 
Solução versátil com 3 alturas de trabalho.
Dimensão da plataforma 1100x400 mm e equipado com rodas para facilitar o posicionamento. 
Montagem facilitada sem ferramentas. 

5+5 3,00m 1.14m1,58m 0.47m0,88m 170x53x16cm 11,73kg

BRICO

2min.

400 mm

1100 mm

1 2 43 5
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Electra X3
Escada profissional transformável de 3 lances em alumínio e fibra de vidro. 
Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. 
Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

Electra Corda X3
Escada profissional de 3 lances extensível com corda em alumínio e fibra de vidro. 
Mecanismo de corda para facilitar a abertura da escada sem articulações laterais, prevenindo lesões na utilização do produto. 
Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. 
Estabilizador de segurança antiderrapante.

EN 131

PRO

EN 131

PRO

7,22m 13,79kg6,24m 6,03m3x10 4,84m 4,68m 5,87m 0,46m 0,18m2,88m

30 mm

3
0

 m
m

300 mm

30 mm

3
0

 m
m

300 mm

3x10 22,90kg0,46m 0,18m7,22m6,03m6,24m2,88m
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